PRVE POUZITIE

Zapojte spotrebi¢ do elektrickej siete.

Na niektorych modeloch sa méze aktivovat zvukovy signal, ¢o znamena, Ze zasiahol teplotny alarm: podrzte
stlagené tlacidlo na vypnutie zvukovych alarmov. V pripade, Ze je vo vybave antibakteridlny protipachovy filter,
vlozte ho do spotrebi¢a podla pokynov na jeho obale.

Poznamka: Po uvedeni do prevadzky bude nevyhnutné pockat 4/5 hodin, aby sa dosiahla vhodna teplota na
skladovanie potravin pri normalnom naplneni spotrebica.

UDRZBA A CISTENIE SPOTREBICA

Spotrebi¢ pravidelne Eistite pouzitim utierky, pri€om ju navlh¢ite v

roztoku vlaznej vody a neutralneho saponatu uréeného na Cistenie

vnutra chladni€ky. Nikdy nepouzivajte abrazivne Cistiace prostriedky. \
Aby bol zaruéeny nepretrzity a spravny odtok rozmrazenej vody, Cistite

pravidelne vnutro odtokového kanalika nachadzajuceho sa na zadnej stene

chladiaceho priestoru v blizkosti zasuvky na ovocie a zeleninu, pouzivajte

dodany nastroj (pozrite obrazok).

Pred akymkol'vek ukonom udrzby alebo pred istenim spotrebi¢a vytiahnite

zastréku napajacieho elektrického kabla alebo odpojte spotrebi¢ od

elektrickej siete.

VYMENA ZIAROVKY ALEBO LED

(v zavislosti od modelu)

Pred vymenou Ziarovky spotrebi¢ vzdy odpojte od napéjania z elektrickej siete a postupujte podla pokynov, v
zavislosti od druhu osvetlenia vasho spotrebica.

Ziarovku vymefite za novii rovnakého druhu s rovnakymi charakteristikami, ktor(i dostanete v servisnom
stredisku alebo u autorizovaného predajcu.

Osvetlenie typu 1)

1. Uvolnite skrutku a vyberte kryt Ziarovky.

2, Ziarovka vnitorného osvetlenia spotrebica je bajonetového
typu, pri vyberani sa neskrutkuje, ale staéi ju vytiahnut v smere
Sipky.

3. Po vymene Ziarovky namontujte na miesto kryt osvetlenia a pred
opatovnym zapojenim spotrebi¢a do elektrickej siete pockajte 5
minut.

Osvetlenie typu 2)

Pri vyberani Ziarovky ju otoéte smerom proti ota¢aniu hodinovych
ruciciek, ako je zobrazené na obrazku. Pred op&tovnym zapojenim
spotrebica k elektrickej sieti pockajte 5 minut.

Osvetlenie typu 3)
Ak je spotrebi€ vybaveny osvetlenim LED, kvéli ich [
vymene sa obratte o pomoc na autorizovany servis.

Oproti tradi¢énym ziarovkam je Zivotnost Ziaroviek
LED dihsia, zlepSuju viditelnost vnutri spotrebica a |
neposkodzuju Zivotné prostredie. |
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V PRIPADE, ZE SPOTREBIC NEBUDETE
POUZIVAT

Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete, vyprazdnite ho, odmrazte (podl'a potreby) a vycistite. Dvere nechajte
pootvorené, aby vnutri priestorov mohol prudit vzduch. Predidete tak tvorbe plesni a neprijemného pachu.

V PRIPADE PRERUSENIA ELEKTRICKEHO
NAPAJANIA

Nechaijte dvere zatvorené, takto ostant potraviny &o najdlh$ie v chlade. Ciasto&ne rozmrazené potraviny znovu
nezmrazujte. V pripade dlhsieho prerusenia elektrického napajania by sa mohol aktivovat aj alarm black out (v
zavislosti od modelu).

PRIESTOR CHLADNICKY

Chladiaci priestor umozriuje uchovavanie ¢erstvych potravin a napojov.
Odmrazovanie chladiaceho priestoru je uplne automatické.

Pravidelné objavovanie sa kvapiek vody na zadnej stene chladiaceho priestoru s znakom prebiehajiuceho
automatického cyklu odmrazovania. Rozmrazena voda sa odvadza do odtokového otvoru a do nadobky, odkial
sa odparuje.

V zavislosti od modelu, spotrebi¢ mdze byt vybaveny Specidlnym oddelenim (,Maso & Ryby“ alebo ,Nula
stupnov”), ktoré je idealne na skladovanie Cerstvého masa a ryb.

Upozornenie: prislusenstvo chladnicky sa nesmie umyvat v umyvacke riadu.

Poznamka: teplota prostredia, frekvencia otvarania dveri a umiestnenie spotrebica
mbzu ovplyvnit vnatornu teplotu jeho oboch priestorov. Teploty nastavte v zavislosti od
uvedenych faktorov.

Poznamka: v podmienkach s vysokou vihkostou v chladiacom priestore, a predovSetkym na sklenenych
policiach, méze kondenzovat voda. V takom pripade sa odportca prikryt nadoby obsahujuce tekutiny
(napriklad: hrnce s polievkou), zabalit potraviny s vysokym obsahom vody (napriklad: zelenina) a nastavit
teplotu na menej intenzivne chladenie.

Vybratie zasuvky na ovocie a zeleninu (v zavislosti od modelu)
Ak je vas spotrebi¢ vybaveny zasuvkou na ovocie a zeleninu, aby ste si ulahgili jej vybratie, odpord¢ame vam
vyprazdnit (a pripadne vybrat ich) dva spodné prie€inky a potom vybrat zasuvku.

Ventilator a antibakterialny a protipachovy filter (v zavislosti od modelu)

Ventilator umoznuje rovnomernu distribuciu teploty vnutri oddelenia, vdaka ¢omu sa dosahuje lepSie uchovanie
potravin a znizenie nadmernej vihkosti. Nezakryvajte zénu vetrania. Ventilator sa da zapnut/vypnut manuaine
(pozri Struénu priru¢ku); ak je zapnuty, uvedie sa do prevadzky podla potreby.
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MRAZIACI PRIESTOR

Mraziaci priestor umoznuje skladovanie mrazenych potravin (po¢as doby uvedenej na obale) a
zmrazovanie ¢erstvych potravin. MnozZstvo €erstvych potravin, ktoré sa mézu zmrazit za 24 hodin je uvedené na
vyrobnom stitku; Cerstvé potraviny ulozte do oblasti zmrazovania v priestore zmrazovania (pozri Stru¢nu prirucku),
priéom okolo bali¢kov nechajte dost prestoru a zaistenie volného prudenia vzduchu. Neodporiéa sa znovu
zmrazovat Ciasto€ne rozmrazené potraviny. Je déleZité zabalit potraviny tak, aby k nim nemohla vniknut voda,
vihkost ani kondenzovana voda;

Z dévodu Uspory energie a predizenia ivotnosti spotrebi¢a nikdy nevkladaite do jeho vniitra teplé jedla.

Poznamka: Teplota prostredia, frekvencia otvarania dveri a umiestnenie spotrebi¢a mézu ovplyvnit vnitornu
teplotu jeho oboch priestorov. Teploty nastavte v zavislosti od uvedenych faktorov.

Priprava 'adovych kociek
Naplrite prislusnd miesku do 2/3 vodou (ak je k dispozicii) a vlozte ju do mraziaceho priestoru. Pri vyberani
misky na l'ad nepouZivajte ostré ani Spicaté predmety.

Vybratie koSov (v zavislosti od modelu)

Zasuvky €o najviac vytiahnite, potom ich mierne nadvihnite a vyberte. Aby
ste dosiahli va¢si skladovaci priestor, mraziaci priestor sa da pouzivat podla
nasledujucich pokynov:

A) Ak je dno mraziaceho priestoru ako na obrazku A, vyberte horné zasuvky
a/alebo dvierka. Spodna zasuvka musi ostat na svojom mieste. Uistite
sa, ze po ulozeni potravin na rosty/police sa dvierka mrazni¢ky dobre
zatvoria.

B) Ak je dno mraziaceho priestoru ako na obrazku B, bude mozné vybrat
vSetky zasuvky alebo dvierka. Uistite sa, Ze po uloZeni potravin na rosty/
police sa dvierka mrazni¢ky dobre zatvoria.

Vybratie dvierok (ak su k dispozicii)
Otvorte dvierka a vyberte ¢ap ako na obrazku C.

AKO ODMRAZOVAT MRAZIACI PRIESTOR

(v zavislosti od modelu)

U modelov No Frost nie je potrebné vykonavat Ziadne odmrazovanie.
U ostatnych modelov, ak sa v mraziacom priestore vytvori ndmraza,
odporu¢ame odmrazovat mraziaci priestor 2-krat ro¢ne alebo v pripade
nadmernej tvorby namrazy (3 mm hrdbky).

Tvorba namrazy je uplne bezny jav.

Mnozstvo a rychlost zavisi od izbovej teploty, vihkosti a od frekvencie
otvarania dveri. Pred odmrazovanim odpojte spotrebi¢ od elektrického
napdjania a vyberte vSetky potraviny. Dvere nechajte otvorené, aby sa
namraza mohla roztopit. U modelov, v ktorych sa mrazni¢ka nachadza
pod chladiacim priestorom, bude mozné vytiahnut odtokovy kanalik na
rozmrazenu vodu (pozrite obrazok) a pod odtokovy kanalik viozte nadobu.
Po ukonéeni odmrazovania visurite odtokovy kanalik na miesto, davajte
pozor, aby v ilom neostali zvySky vody. Vy¢istite vnitro mraziaceho priestoru
a pozorne osuste.

Spotrebi¢ opét zapnite a ulozte dorho potraviny.
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ODDELENIE NA MASO A RYBY

(v zavislosti od modelu)

Oddelenie na méso a ryby je Specialne navrhnuté tak, aby zarucovalo dihsie M
uchovanie tychto €erstvych potravin bez toho, Ze by sa zmenili ich nutriéné

hodnoty a pévodna Cerstvost.

Do tohto oddelenia sa neodporuéa vkladat ovocie alebo zeleninu, pretoze

teplota v iom méze klesnut aj pod 0° C a voda obsiahnuta v potravinach by
mohla zmrznut. ~

Regulacia teploty

Teplotu vnutri oddelenia na méaso a ryby indikuje ru¢i¢ka na dvierkach samotného oddelenia a riadi sa teplotou
samotného priestoru chladnicky.

Odporuca sa nastavit teplotu chladiaceho priestoru na hodnotu +2° az +6°.

Aby ste zistili, ¢i je teplota vnutri oddelenia na méso a ryby primerand, skontrolujte nasledujuce obrazky:

g, e

RC %X C K4

e

Ked' sa ru¢icka nachadza v lavej oblasti, treba Ked' sa ru¢icka nachadza v strednej oblasti, ~ Ked' sa ru¢i¢ka nachadza v pravej oblasti, treba
zvysit teplotu v chladiacom priestore. teplota je primerana. teplotu v chladiacom priestore zniZit.

Délezité upozornenie: v pripade aktivovanej funkcie a v pritomnosti s vysokym obsahom vody by na policiach
mohla kondenzovat voda. V takom pripade funkciu do¢asne vypnite.

Vybratie oddelenia na méso a ryby

Ak na ovladacom paneli nie je symbol g (pozri Struénu prirucku), aby
bolo zaru€ené spravne fungovanie spotrebic¢a, primerané uchovanie potravin
a optimalizovana spotreba elektriny, odporu¢a sa oddelenie na méso a ryby
nevyberat. Vo vSetkych ostatnych pripadoch mézete za u¢elom zvaéSenia
objemu v chladni¢ke oddelenie na méaso a ryby vybrat.

Postupuijte nasledovne:

1. Vyberte zasuvku oddelenia (Obrazok 1).

2. Vyberte kryt zasuvky pomocou Uchytiek umiestnenych na spodnej bo¢nej
strane samotného krytu (Obrazok 2).

Pri opatovnom vlozeni oddelenia na méaso davajte pozor, aby ste viozili
najprv kryt zasuvky pred vloZzenim zasuvky a pred aktivaciou funkcie.

3. Na ovladacom paneli stlaéte tladidlo ,Funkcia oddelenia na méso a
ryby* na tri sekundy, az kym nezhasne ZzIta kontrolka.

Aby ste optimalizovali spotrebu elektriny, odporu¢a sa vypnut oddelenie na
maso a ryby a vybrat jeho komponenty (okrem police nad zasuvkami na
ovocie a zeleninu).

Obr. 2
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ODDELENIE ,,NULA STUPNOV*

(v zavislosti od modelu)

Oddelenie ,Nula stupriov” je Specialne navrhnuté na udrziavanie
nizkej teploty a spravnej vihkosti za u¢elom ¢o najdlhSieho
uchovania €erstvych potravin (napriklad mésa, ryb, ovocia a zimnej
zeleniny).

Aktivacia a vypnutie oddelenia
Teplota vnutri oddelenia dosiahne po jeho aktivacii priblizne 0° C.

Aby ste oddelenie aktivovali, stlacte tlacidlo
indikované na obrazku a podrzte ho dihsie ako
jednu sekundu, az kym sa nerozsvieti symbol.

Rozsvieteny symbol indikuje, ze oddelenie
funguje. Aby ste oddelenie vypli, opat stlacte
tlagidlo a podrzte ho dlhsie ako jednu sekundu.

Aby oddelenie ,Nula stupniov” fungovalo spravne, bude nevyhnutné, aby:

- bol zapnuty chladiaci priestor

- teplota chladiaceho priestoru dosahovala hodnoty z intervalu +2 °C az +6 °C

- bola vloZzena zasuvka, iba tak sa bude dat aktivovat

- nie su vybraté nijaké zvlastne funkcie, ako napr. Standby (Pohotovostny rezim), Cooling-Off (Vypnutie
chladenia) alebo rezim Vacation (Dovolenka), ktoré by deaktivovali spotrebi¢ alebo chladiaci oddiel.

V pripade, Ze je aktivna niektora z uvedenych funkcii, oddelenie ,Nula stupfiov” sa musi vyradit manualne,
pri¢om treba zaistit vybratie ¢erstvych potravin, ktoré sa v iom nachadzali.

Poznamka:

- ak sa symbol po aktivacii oddelenia nerozsvieti, skontrolujte, i je zasuvka vloZzena spravne; ak problém
pretrvava, zavolajte autorizované servisné stredisko

- ak je oddelenie aktivne, po otvoreni zasuvky by sa symbol na ovlddacom paneli mohol vypnut automaticky.
Po vsunuti zasuvky sa symbol opat rozsvieti

- nezavisle od stavu oddelenia, bude mozné pocut slaby zvuk, ktory treba povazovat za normaliny

- ked' je oddelenie vyradené, jeho vnutorna teplota bude zavisiet od teploty v chladiacom priestore. V takom
pripade sa odporu¢a na skladovanie ovocia a zeleniny, ktora nie je citliva na chlad (lesné ovocie, jablka,
marhule, mrkva, Spenat, Salat a pod.).

Dolezité upozornenie: v pripade zapnutej funkcie a v pritomnosti potravin s velkym obsahom vody by mohla
na policiach skondenzovat voda.

V takom pripade funkciu na urcitt dobu vypnite. Odporuc¢a sa davat pozor pri ukladani potravin a nadob s
malymi rozmermi na hornu policu oddelenia ,nula stupfiov, aby sa predislo ich ndhodnému spadnutiu medzi
zasuvku a zadnu stenu chladnicky.
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Vybratie oddelenia ,,Nula stuprov*:

Aby ste dosiahli vaési skladovaci priestor v chladnicke, oddelenie ,Nula stupfiov” sa da vybrat. Postupujte
nasledovne:

- aby sa l'ahSie vyberalo, odporu¢ame vyprazdnit dva spodné priecinky (a pripadne ich aj vybrat)

- vypnite oddelenie

- vyberte oddelenie a bielu plastovu policu pod nim.

Poznamka: horna polica a bo¢né police sa nedaju vybrat.

Aby ste oddelenie ,Nula stupiov*, vratili na miesto, davajte pozor, aby ste namontovali bielu plastovt policu
pod oddelenim a az potom vsunuli samotnu zasuvku a zapli funkciu. Aby ste zaistili Usporu energie, odporuca
sa vypnut oddelenie ,Nula stupniov“ a vybrat oddelenie.

Oddelenie a jeho komponenty pravidelne &istite pouzitim utierky a vlaznou vodou s pridavkom neutralneho
detergentu vhodného na ¢istenie vnutra chladni¢ky (davajte pozor, aby ste do vody neponorili bielu plastovu
policu spod zasuvky.

Pred cistenim oddelenia (aj na vonkajsej strane) bude nevyhnutné vytiahnut zastréku zo zasuvky
elektrickej siete, aby sa prerusilo napajanie oddelenia.
Nikdy nepouzivajte abrazivne Gistiace prostriedky.

SERVIS
* servisné Cislo (Cislo uvedené po slove SERVICE

Skor ako zavolate servis: na vyrobnom &titku vnutri spotrebica)
Spotrebi¢ znovu zapnite a presvedcte sa, &i problém

nadalej pretrvava. Ak problém pretrvava aj nad'alej,

spotrebi¢ opat vypnite a pred opakovanym zapnutim 0000 000 00000
T
Ak spotrebi¢ nefunguje spravne ani po vykonani

vSetkych popisanych kontrolnych ukonov a po jeho

opatovnom zapnuti, zavolajte servisné stredisko, Poznamka:

jasne popiste problém a oznamte: Ak operacie pri zmene smeru otvarania dveri
¢ charakter poruchy vykona pracovnik servisu, operacia nebude
¢ model povazovana za zaru¢nu opravu.

¢ druh a sériové Cislo spotrebi¢a (uvedené na
vyrobnom &titku)
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